-lach- und
Schmelzlelter

Prazise. Innovativ. Anwenderoptimiert.

BRUKER-SPALECK
| SPEZIALDRAWTE



Grundwerkstoffe:

Abmessungen:*

Beschichtungen:

Verfahren:

Festigkeiten:

Sonderausfluhrungen:

BRUKER-SPALECK

BRUKER-SPALECK GMBH
Berneckstr. 72 - D-78713 Schramberg
Tel.: +49-7422/3031

Fax: +49-7422/21173

E-mail: info@bruker-spaleck.de
Internet: www.bruker-spaleck.de

m Cu-ETP1

m Of-Cu

m Ag

= Sonstige Werkstoffe auf Anfrage

= Dicke: 0,025 — 0,40 mm
m Breite: 0,20 — 24,00 mm

*> 6,00 mm Breite aus geschnittenem Band nachgewalzt

m Sn
= Ag
= Au
m Nach Kundenwunsch

= Umformung von galvanisch beschichteten
Runddrahten zu Flachdrahten

m Alle Festigkeiten von weich bis hart
lieferbar

» Laminierte Flachkabel nach Kundenwunsch

lieferbar
Ein Unternehmen der
BRUKER-SPALECK GMBH Standort Bocholt HUGO KERN UND LIEBERS GMBH & CO. KG
Robert-Bosch-StraBe 15 - D-46397 Bocholt Platinen- und Federnfabrik
Tel.: +49-2871/2133-0 Dr.-Kurt-Steim-StraBe 35 - D-78713 Schramberg
Fax: +49-2871/2133-23 Tel.: +49-7422/511-0

Fax: +49-7422/511-200
E-mail: info@kern-liebers.de
Internet: www.kern-liebers.de

03/08/500



